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Официальный дистрибьютор ABLOY
ПРАЙС-ЛИСТ

Системы закрывания противопожарных
дверей ABLOY
	  от 16.02.2009 года                                                                                       Цены приведены с НДС в у.е. (1 у.е.= 1 евро)

	     Описание 
	Опт
	Розн.

	1. Системы закрывания однодверные

	FD440 

Однодверная система закрывания с электрогидравлическим устройством удержания в открытом состоянии одиночных дверей весом до 120 кг и шириной дверного полотна до 1400 мм. Доступные цвета – серебристый, латунь, черный, коричневый, белый

При установке на стороне открывания рекомендуется использование соединительной коробки FD140.
	
	

	Устройство удержания + стандартная тяга DC199
	370,3
	463,0

	Устройство удержания + скользящая тяга DC194
	386,1
	482,6

	Устройство удержания + стандартная тяга FD499
	413,2
	516,5

	Устройство удержания + скользящая тяга FD494
	433,9
	542,4

	Опции:
	
	

	Соединительная коробка FD140 (FD440 со стороны открывания)
	57,6
	72,0

	Соединительная коробка FD140 с переключателем (FD440 со стороны открывания)
	59,3
	74,1

	Плоская монтажная пластина DC103
	18,0
	22,5

	Углообразная монтажная пластина DC105
	28,9
	36,1

	Блок управления 7400
	214,0
	267,5

	Блок питания ЕА701
	51,0
	63,7

	Извещатель дымовой FD600
	207,0
	258,7

	Извещатель тепловой FD602
	231,0
	288,7

	FD450

Система закрывания с электромеханическим устройством удержания двери в открытом состоянии для наружных и внутренних одностворчатых или двустворчатых с пассивной створкой. Максимальный вес активной створки 100 кг и ширина дверного полотна до 1250 мм. Исполнение – алюминий / нержавеющая сталь.
	
	

	Устройство удержания + Доводчик DC240
	298,5 / 370,4
	373,1 / 463,0

	Устройство удержания + Доводчик DC250
	376,5 / 427,1
	470,6 / 533,9

	Опции:
	
	

	Плоская монтажная пластина DC103
	18,0
	22,5

	Углообразная монтажная пластина DC105
	28,9
	36,1

	Длинный шпингалет нижней фиксации пассивной двери 5741174 (используется для двустворчатых дверей с пассивной створкой) 
	150,9
	188,6



	Длинный шпингалет верхней фиксации пассивной двери  FD105 (используется для двустворчатых дверей с пассивной створкой) 
	153,9
	192,4

	Блок управления 7400
	214,0
	267,5

	Блок питания ЕА701
	51,0
	63,7

	Извещатель дымовой 7451
	207,0
	258,7

	Извещатель тепловой 7452
	231,0
	288,7

	2. Системы закрывания двудверные

	FD451

Система закрывания с механическим координатором последовательности закрывания дверей (Координатор сначала открывает активную или закрывает пассивную дверь). Двустворчатые двери шириной 1250 – 2500 мм, с дополнительным удлинителем до 3200 мм. Ширина пассивной двери – не менее 400 мм. Доступные цвета – алюминий, латунь / нержавеющая сталь.
При установке на стороне закрывания обязательно использование устройства разблокировки FD100.
	
	

	Координатор + 2 доводчика DC240 + дверной магнит
	673,8 / 804,0
	842,3 / 1005,0

	Координатор + 2 доводчика DC250 + дверной магнит
	829,8 / 917,4
	1037,3 / 1146,8

	Опции:
	
	

	Аксессуар для монтажа на стороне закрывания - устройство разблокировки FD100 серебристый / нержавеющая сталь.
	14,1 / 44,5
	17,6 / 55,6

	Удлинитель FD106
	68,6
	85,7

	Длинный шпингалет нижней фиксации пассивной двери 5741174 (используется для двустворчатых дверей с пассивной створкой) 
	150,9
	188,6



	Длинный шпингалет верхней фиксации пассивной двери  FD105 (используется для двустворчатых дверей с пассивной створкой) 
	153,9
	192,4

	Плоская монтажная пластина DC103 (требуется 2 шт.)
	18,0
	22,5

	Углообразная монтажная пластина DC105 (требуется 2 шт.)
	28,9
	36,1

	Углообразная монтажная пластина DC109 (требуется 2 шт.)
	31,9
	39,9

	Блок управления 7400
	214,0
	267,5

	Блок питания ЕА701
	51,0
	63,7

	Извещатель дымовой 7451
	207,0
	258,7

	Извещатель тепловой 7452
	231,0
	288,7

	FD452

Система закрывания с двумя электромеханическими устройствами удержания дверей в открытом состоянии. При отключении питания сначала закрывается пассивная дверь, затем активная. Двустворчатые двери шириной 1250 – 2500 мм, с дополнительным удлинителем до 3200 мм. Ширина пассивной двери – не менее 400 мм. Доступные цвета – алюминий, латунь, черный, коричневый  / нержавеющая сталь.
При установке на стороне закрывания обязательно использование устройства разблокировки FD100.
	
	

	Координатор + 2 устройства удержания + 2 доводчика DC240
	702,4 / 914,7
	878,0 / 1143,4

	Координатор + 2 устройства удержания + 2 доводчика DC250
	858,4 / 975,4 
	1073,0 / 1219,3

	Опции:
	
	

	Аксессуар для монтажа на стороне закрывания - устройство разблокировки FD100 серебристый / нержавеющая сталь.
	14,1 / 44,5
	17,6 / 55,6

	Удлинитель FD106
	68,6
	85,7

	Длинный шпингалет нижней фиксации пассивной двери 5741174 (используется для двустворчатых дверей с пассивной створкой) 
	150,9
	188,6



	Длинный шпингалет верхней фиксации пассивной двери  FD105 (используется для двустворчатых дверей с пассивной створкой) 
	153,9
	192,4

	Плоская монтажная пластина DC103 (требуется 2 шт.)
	18,0
	22,5

	Углообразная монтажная пластина DC105 (требуется 2 шт.)
	28,9
	36,1

	Углообразная монтажная пластина DC109 (требуется 2 шт.)
	31,9
	39,9

	Блок управления 7400
	214,0
	267,5

	Блок питания ЕА701
	51,0
	63,7

	Извещатель дымовой 7451
	207,0
	258,7

	Извещатель тепловой 7452
	231,0
	288,7

	FD454

Система закрывания с электромеханическим устройством удержания в открытом состоянии активной или обеих дверей. В случае, когда открыты обе двери, при отключении питания сначала закрывается пассивная дверь, затем активная. Двустворчатые двери шириной 1250 – 2500 мм, с дополнительным удлинителем до 3200 мм. Ширина пассивной двери – не менее 400 мм. Доступные цвета – алюминий  / нержавеющая сталь.
При установке на стороне закрывания обязательно использование устройства разблокировки FD100.
	
	

	Координатор + устройство удержания + 2 доводчика DC240
	619,8 / 767,0
	774,8 / 958,8

	Координатор + устройство удержания + 2 доводчика DC250
	775,8 / 880,4
	969,8 / 1100,5

	Опции:
	
	

	Аксессуар для монтажа на стороне закрывания - устройство разблокировки FD100 серебристый / нержавеющая сталь.
	14,1 / 44,5
	17,6 / 55,6

	Удлинитель FD106
	68,6
	85,7

	Длинный шпингалет нижней фиксации пассивной двери 5741174 (используется для двустворчатых дверей с пассивной створкой) 
	150,9
	188,6


	Длинный шпингалет верхней фиксации пассивной двери  FD105 (используется для двустворчатых дверей с пассивной створкой) 
	153,9
	192,4

	Плоская монтажная пластина DC103 (требуется 2 шт.)
	18,0
	22,5

	Углообразная монтажная пластина DC105 (требуется 2 шт.)
	28,9
	36,1

	Углообразная монтажная пластина DC109 (требуется 2 шт.)
	31,9
	39,9

	Блок управления 7400
	214,0
	267,5

	Блок питания ЕА701
	51,0
	63,7

	Извещатель дымовой 7451
	207,0
	258,7

	Извещатель тепловой 7452
	231,0
	288,7


Отгрузка со склада в Москве. Доставка по России.
















